Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

TP4
BOITIER D’ORDINATEUR
BASE DU BOITIER D’ALIMENTATION

Embouti circulaire

Plaques sur arétes

Pli standard

Languettes de fixation

Grugeage en coin

e Démarrez le module Sheet Metal.
Avant d’exploiter le module, vous devez toujours commencer par la définition des parametres de tolerie.

e Cliquez sur I’icbne parametres mﬁ€§ et renseignez les champs suivants :

Paramétres de la piece de tGlerie 7] x| Paramétres de la piece de tGlerie 7] x|

Paramétres | Exctrémités de pli |Relimili LIL Relimitation entre plis | Perte au pli I LIL
Standard ; | I3 Création automatique des grugeages en coin
Epaissedr ! Ilmm = Reayon |1,5mm fo

Rayon de pli minimal ; I':'JEI'I'"T' E

Rayon de pli skandard : IUJEITIITI E
Fichiers de standards de kdles. . ]
I3 Werification de tous les rayons de plis

i1 & Annuler I | @ O ] - .ﬁ.nnuler]
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

e Sélectionnez le plan YZ.
e Esquissez le profil suivant.
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e Quittez I’esquisse et cliquer sur I’icone extrusion ﬁ
Frrn b |mm|
Type:  |Lofgueur Z
P - — |
e Renseignez une extrusion de type longueur avec une premiere limite & 150 mm. Sl e

e Définissez deux plaques sur aréte ﬁ avec les caractéristiques suivantes (voir figure ci dessous).

Définition de plague surareteiid 4
n Hauteur : |M E
Arétes L

Limite 1 ; | Omm

Limite 2 : IDITI”'I E

angle ¢ |9UdEEI E

Inverse le contour l
Inverse le sens matiére I

[ avec pl

@ oK I 'P.nnulerl
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

e Créez une découpe sur la base de I’esquisse fournie. On la nommera « Découpe_patte ».

Pl automatioue 1
Pli.a
Pli2
Aoz
B e

5

Grugaage cinodaie. 1

Réalisation des plis
e Faire des plis automatiques en cliquant sur

b

Les plis 1 et 2 sont formés

e Faites les plis 3,4, 5 et 6 en cliquant sur M
Attention vous devez faire les plis 5 et 6 en
dernier.

Réalisation des passages pour les cordons 220V et 12V.
e Pour permettre le passage des cordons 220 V, réalisez une découpe,
sur le cété droit, sur la base de I’esquisse ci dessous.

Grugeage automatique

On la nommera « Passage_cordon_220V ».
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

De facon similaire, afin de permettre le passage des cordons 12V, on réalisera une découpe sur la base de
I’esquisse ci dessous.

On la nommera « Passage_cordon_12V ».

Réalisation des fentes d’aération.

Pour ce faire, réalisez une découpe = sur la face portant les découpes précédentes.
Son esquisse est donnée par la figure ci dessous. On la nommera
« Fente_aération_patron ».
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

Premiére dirertion | Seconde drection |

Paramétres: [nstances &espacement 7|

Reproduisez par duplication 12 instances .;%2 (patroy s [

I’aréte repérée par la fleche. H
p p Longueur ¢ IM—E@

[~ Direction de référence

Elément de référence:lnréte‘z

Inversion

obiet & copier —————————————————
’;b]at d'ancrage:[Fents_sération_pa ‘

Réalisation des pattes de fixation.

Créez les pattes de fixation a I’aide de la fonction plaque.
suivante. On nommera I’entité « Pattes ».

Leur définition est donnée par I’esquisse

. . » ! R2 He Rz
* | ¢
- ! voe voe

13,175 &

Réalisez une découpe de I’oblong pour le passage de la vis. On nommera le patron « Oblong_patte 1 ».

[ 26 |

Répétition rectangulaire 2|

Fremigre direction I Seconde direction I

Paramétres: IInstances @espacement ¥ |

Instances : g E
Espacement : | 90mm =
Longuewr ;| #0mm E@

[ Direction de référence

Elément de référence!| Aréte.2

Inversion |

Dupliquez I’oblong pour la seconde patte. On nommera I’entité
« Oblong_patte_2 ».

- —
’;h]et d'ancrage:|oblong_patte_1

[ conserver les spécifications

Plus>>|
-I-. @ oK I ﬂAnnu\erI Apercu I
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

Réalisation des supports du circuit imprimé.

Définissez une languette & on
la nommera

« Support_circuit_patron ».
cliquez sur la surface extérieure
de la base du boitier, dans la zone
du point support

ion d'une languette el 3|

—Paramétres

Hauteur H : i

[ Pas de rayon

Rayon R1 : 1rm

Rayon R2 : Tmm

Angle A m
Longusur L1 : Amm

Longueur L2 ¢

Point support
] l OAppquuerl & Annuler l

modifier I’esquisse de la languette pour définir la
position du point support en fonction de la position
suivante.

3 | Seconde direckion I

Parametres: IInstances & espacemerj
Instances : |2 E
Espacement : m
Longuedr : |115mm E 3

—Direction de référence ——————
Elément de réFérence:IArétEA
Inversion I

Objet & copier —————————————
’;bjet d'ancrage:lstamp. 1

[ conserver les spécifications

Dupliguez la languette en 4 instances sur les deux directions (H
et V), avec les parametres suivants. On les nommera
« Support_circuit_duplication ».

Plus == I

@ oK l O.ﬁ.ppliquerl & Annuler l
i
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

Ajouter une patte de fixation supplémentaire. La figure ci dessous donne sa situation. On
la nommera « Support_circuit_supplémentaire ».

Réalisation des découpes de passage des connecteurs
Définissez les découpes sur la base de I’esquisse a multi-contours suivante. On nommera I’entité
« Passage_Connecteur_220V».

32

A0
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

Réalisation de la grille pour le ventilateur.
Créez une découpe sur la base de I’esquisse (3 oblongs en arc et un cercle) suivante.

On nommera I’entité « Grille_ventilateur_patron ». Si nécessaire définissez un axe (point + droite) en 3D.
Dupliquez par répétition circulaire -*¢ la découpe.

On nommera cette derniére « Grille_ventilation_duplication ».
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Formation C.A.O. TP 4 Tolerie

Définissez un embouti circulaire % sur la découpe « Grille_ventilateur_patron ».

Définition d'embouti rond 7| x|

—Parametres

Haukeur H I M E

[ Pas de ravon

Ravon Rl : m
Rawon RZ : m
Angle & m
Diametre D : m

@ K l Q.ﬁ.ppliquerl & annuler l
[ -
£ A

Cliquez sur I’icdne « vue multiple » . La piece dépliée apparait dans une seconde fenétre.
Choisissez la commande Fenétre--> Mosaique horizontale pour afficher les deux fenétres.
Enregistrez votre modele sous le nom « Base _bloc_alimentation ».

5

Boitier_d_alimentation
S Plan wy
i Plan yz
o Plan zx
:tg Relations
Ff‘ Paramétre tdlerie, 1
773 Corps prindpal
1{%’ Extrusion. 1
Tdﬂ Plaque sur aréte, 1
Tﬁ Plaque sur aréte,?
@ Découpe_patte
E Pli automatique., 1
L pis
s, Pii.4
T'L Pii.5
T—L Pii.6
TE passage_cordon_220%
T‘@ passage_cordon_12Y
E fente_aération_patron

m Grille rectangulaire. 1

£ Plaque.d

@ ohlong_patte_1

i oblong_patte_2

&8 support_circuit_patron

m support_circuit_duplication
Eﬁ support_circuit_supplementaire

@ passage_conneckeur_ 220V

E grille_ventilateur _patron

4:} grille_ventilation_duplication
#-43 Eboutirond.2
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