Formation C.A.O. TP 1 Assemblage

TP1
Support : Bride hydraulique

Objectif : Etre capable de faire ’assemblage d’un ensemble simple

Procédure :

Réglage des options

- Cliquer sur Outils->Options

- cliquer sur Infrastructure->Product Structure
- cliquer sur I’onglet Pt scu |

Référence du produit -

_ COChel‘ la d Saisie clavier

- cliquer sur conception Mécanique

Général | Contrainkes |

Mise & jour

- cocher la case ®
- cliquer sur OK

@ Automatiqus | O Manuslle

- ouvrir I’atelier d’assemblage (Assembly Design) en cliquant sur Démarrer->conception mécanique-

.
>Assembly Design
E
Nouwells référence du produit] bride_hydraulique

la boite de dialogue suivante s’affiche s —
- saisir la nouvelle référence du produit : bride hydraulique
- cliquer sur OK pour valider

Insertion d’un composant existant

- cliquer sur Ee ou sur Insertion->Composant existant
- cliquer dans I’arbre de construction sur Bride_hydraulique %j
la boite de dialogue de sélection des fichiers s’affiche ARplieabiorss

- choisir dans le répertoire .../CATIA/assemblage/bride_tp/ le fichier socle.CATpart.
- cliquer sur Ouvrir

-fixation d’un composant

- cliquer sur la contrainte 02 ou sur Insertion->aFidté

- cliquer sur le socle dans la fenétre de travail pride_hydraulique
désormais une nouvelle branche des contraintes apparait dans 1’arbre. > Byisocle (Socle.1)
@Contraintes
. , . I Fixe.1l (Socle.1)
Insertion d’un autre composant existant i

- cliquer sur B ou sur Insertion->Composant existant
- cliquer dans I’arbre de construction sur Bride hydraulique
la boite de dialogue de sélection des fichiers s’affiche
- choisir dans le répertoire .../CATIA/assemblage/bride tp/ le fichier chape.CATpart.
- cliquer sur Ouvrir

"'f.:;j ride_hydraulique

changement de couleur By Socle (Socle.1)
- afficher le menu propriétés Graphiques en cliquant avec le bouton droit dans la zone des ¥ Byl Chape (Chape.1)
menus Contraintes

li ) la ch d ’arbre d . Fixe.1 {Socle.1)
- cliquer sur la chape dans 1’arbre de construction Aopieations
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Formation C.A.O. TP 1 Assemblage

- cliquer sur _ﬂ de la zone des couleurs IEI:I‘Ir des Propriétés Graphiques
- choisir une couleur dans la liste

la chape change de couleur

- orienter a I’aide de la souris votre image 3D comme sur la figure

Déplacement d’un composant a 1’aide de la boussole.

- Déplacer la boussole a I’aide du point rouge sur la face supérieure

de la chape
N

Point rouge

)

- sélectionner I’axe W/Z et déplacer verticalement la chape comme sur I’image de gauche
- effectuer une rotation en vous aidant de 1’arc U/X pour obtenir la configuration correspondant a I’image de
droite

- cliquer sur Affichage-> Réinitialiser la boussole pour ranger la boussole

Création de contrainte entre composants

-cliquer sur @

- cliquer sur le cylindre repéré A
- cliquer sur le cylindre repéré B
les deux cylindres s’alignent

- cliquer sur 2

-cliquer sur le plan repéré C

-cliquer sur le plan repéré D

la chape vient en contact avec le socle
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- insérer le piston
contraindre I’axe du cylindre E du piston en coincidence avec 1’axe du cylindre F

H

insérer le balancier

contraindre le balancier avec :

- contact du plan J et du plan I

- coincidence de I’axe G et I’axe H

- contact du plan K et de la surface L

insérer le couvercle.

Contraindre le couvercle avec :

- coincidence de I’axe M et I’axe N
- contact du plan O et du plan P

Cacher le socle
- cliquer avec le bouton droit sur socle dans I’arbre de construction
le menu contextuel s’affiche

, . i
- sélectionner ] “acher/mantrer

insérer la vis pivot

contraindre la vis pivot avec :

- coincidence de I’axe Q et I’axe T
- contact du plan R et du plan S

Insertion de composants issue d’une bibliotheque « Trace Parts »
Ouvrir I’atelier Product Structure en cliquant sur Démarrer->Infrastructure->Product Structure

- cliquer sur iﬂ
I’affiche de la bibliothéque peut prendre plusieurs minutes
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la fenétre suivante s’affiche

4 Trace Parts : 211 - Douille de quidage =10] x|
moel
—— a4 Part Finder Part Detail alxl
Zone de ... - - = — Zone du moteur de recherche
classification de la Sy ke e
7 & d'automati
base de données * o
composants R St ———  Zone d’affichage des
- [ Corps de mo. ;e e
B | , | caractéristiques
B Eléments d¢i Ll ficher le résultat de |a recherche en temps réel Effacer Ie e
Esz:z:i:: Fiésulat e la recherche : 2358 =
B el
B oe. 8 8 &) ﬁ\
ol A i bt o —__ Zone d’affichage
du pétrole et te. iﬁ i des reSultatS
et matériaus de
wla
M= =
Aide, appuyez sur F1 4
, . x|
Réglage des options de « TraceParts » o Insertion st Expart
- cliquer sur Qutils->Configuration
. . . = Cache
la boite de dialogue suivante s’affiche g s
. , , . > Couleurs [V Insérer le composant dans un iépertoire de travail aleematif
- cocher la case insérer le composant dans un répertoire de It e o ok
tl‘ aV ail alt ern atif. Format diesport: Common Service Verb (comma separator] (% csvh
- cliquer sur OK pour valider la configuration
- choisir dans le champ de classification : classification I.C.S. g e ¥,
étendue
- cocher la case Recherche rapide
- taper joint torique dans le champ de recherche
- taper sur Entrée
la zone d’affichage des résultats s’affiche
= Cliquer Sur le joint torique (réf :992) Juinlmnq{uﬂ]E;]l]mhaude] .Immtwnq[u’er[;gl;\:eeleau] Joint torigue (Huile) fréf, 352)
La zone des caractéristiques s’affiche B B ==
- . . z z =2 .
- sélectionner la ligne D1 : 32.5 D2 : 3.6 Référence :992-24
. ﬁ. |nzérer composant u 0 8.5
- cliquer sur | . B > o
W47 Ba3 992-28
064 533 932-24 =l
. . . Etape 01/01 B Inssrer composant | Nomenclaturs 5
La boite de dialogue suivante s’affiche | B
=

Répertoe e travai [C\Documents and Setings\AdmiisaleutMes | €5 pa défout |

. . , . . e 932 - 1 o

- choisir le répertoire de sauvegarde en cliquant sur =) 5 it =
Ll lomenclature | ~ OK | Annler |

- cliquer sur OK pour enregistrer le joint dans votre répertoire T ST ——

- si une fenétre part design s’ouvre dans catia avec le joint fermer la.

4

- insérer le joint comme les pieces précédentes.

GI94-tp1_assem.doc-mise a jour le : 01/10/2003-FS-HS Lycée Louis ARMAND Nogent sur marne 4/7



Formation C.A.O. TP 1 Assemblage

- rendre visible le plan ZX de références du joint (il faut développer I’arborescence de f
construction ) f%qﬁm (chape.1)
T', Piston (Piston.1)

l Cgcher,l'ml:lntrer *-:'%Balancier (Balancier.1)
- @ Couvercle (Couvercle.1)
-y Vis pivot (Vis pivot.1)
D3,]999_-_24 (992_-_24.1)
=531992 - 24
7 Plan xy
. Plan yz

- clic droit sur le plan ZX et choisir dans le menu contextue

.’ Plan zx
i- Corps principal

contraindre le joint avec :

_ une contrainte de distance &° réglée sur 1,8mm entre le plan U et le plan ZX

- coincidence d’axe entre 1’axe du tore et I’axe du piston

X

- Insérer a partir de la bibliotheque « TraceParts » une vis de réglage
- cliquer sur ’onglet = PatFids
critere de recherche : vis de réglage

N

- cliquer QU Vi &métaus - is de réglags
- sélectionner une vis M12 de longueur 60

. | @ Inzérer u:u:umpu:usant|
- cliquer sur '= 3

- cliquer sur OK pour enregistrer la vis dans votre répertoire
- si une fenétre part design s’ouvre dans catia avec la vis fermer la.

- insérer la vis comme les piéces précédentes

contraindre la vis avec :

- une contrainte de distance & réglée sur 20mm entre le plan V et le plan W

- coincidence d’axe entre 1’axe de la vis et I’axe du trou du balancier

- Insérer a partir de la bibliotheque « TraceParts » un écrou
- cliquer sur 'onglet © Patfinde
critere de recherche : écrou bas

- Cliquer QUI  Eereubas hexagonal
- sélectionner un écrou M12

. | ﬁ [nizérer u:u:umpu:usant|
- cliquer sur ' 3

- cliquer sur OK pour enregistrer I’écrou dans votre répertoire
- si une fenétre part design s’ouvre dans catia avec la vis fermer la.

- insérer I’écrou comme les pieces précédentes

contraindre 1I’écrou comme sur la figure
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- insérer 1’axe a partir de votre répertoire de travail

- Insérer a partir de la bibliothéque « TraceParts » un segment d’arrét
- cliquer sur ’onglet = PatFid

critére de recherche : segment d’arrét

‘ s Fr
- Cllquer SUTI seament d'amét - série normale;
- sélectionner un segment pour un arbre de ¢ 8

. |@ Inzérer compozsant
- cliquer sur '= 3

- cliquer sur OK pour enregistrer le segment dans votre répertoire
- si une fenétre part design s’ouvre dans catia avec le segment fermer la.

- insérer le segment comme les pieces précédentes

- Contraindre le segment sur 1’axe comme sur la figure
- contraindre 1’axe en coincidence avec le trou de la chape

- contraindre en contact B externe "= e 3 | cylindre X et le plan du segment Y

- insérer un autre segment et le contraindre comme sur la figure

Montrer le socle
- cliquer avec le bouton droit sur socle dans I’arbre de construction
le menu contextuel s’affiche

, . T
- sélectionner (] “acherimantrer

- cliquer sur le socle dans I’arbre de construction

i L o,
- cliquer sur =l de 1a zone des opacités |1|:u:| v v

- choisir 50% dans la liste
le socle devient transparent

des Propriétés Graphiques

Déplacement des composants contraints a I’aide de la boussole
- mettre la boussole sur le socle comme sur la figure

- sélectionner dans I’arbre de construction le piston

- déplacer ’axe W/Z en maintenant la touche MAJ enfoncé.

Le piston, le balancier, la vis de réglage et I’écrou se déplacent sous contrainte

- cliquer sur ® pour reconstruire I’assemblage.

Cliquez sur I'icone Manipulation®®

La boite de dialogue Parametres de manipulation s'affiche. Vous pouvez translater ou faire pivoter les
composants a 1'aide des options suivantes :

@ Les premicere et deuxieme lignes horizontales sont réservées pour les translations. Vous pouvez déplacer un
composant selon les axes x, y ou z ainsi que dans les plans xy, yz et xz.

@ La troisieme ligne est réservée pour les rotations. Vous pouvez faire pivoter le composant autour des axes X,
y ou z.
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@ La quatriéme colonne vous permet de spécifier la direction de votre choix en sélectionnant un élément
géométrique. Cet ¢élément définit la direction du deplacement ou l'axe de rotation.

iPz

%

x
< Sous cankrainkes

ST
e 2]
&

Gestion des enregistrements

- cliquer sur Fichier->Gestion des enregistrements

la boite de dialogue suivante s’affiche
20

o Ewemstrer |
Er\res\strer Sous... I
Ouvert Piskan CATPart P HERYE i awail catial FOCO2002) assemblage Bride hydrau‘.‘ _Bropan ety du repertoie |
Ouvert Chape, CATPart B ‘ail catialFOC drau... REinitisliser I
Ouvert Balancier, CATPart P \HERVE\travaM catialFOCO20021assemblage) Bride h\/drau‘.‘
Ouvert Couvercle, CATPart ‘ail catialFOC hydrau...
Quvert Axe CATPart F \HERVE\travaH catialFOCO2002) assemblagetBride hydrau‘.‘
Ouvert Wis pivot. CATPart vail catial FOCO:
Quvert 992_-_24,CATPaMt F \HERVE\travaH catialFOCO2002) assemblagetBride hydrau‘.‘
Ouvert ecron__miZxl_.. il catialFOCO
Ouvert wis_de_redlage_n... F \HERWE b avail catia\FOCO2002) assemblage!Bride hydrau‘.‘
Ouvert anneau_clastigue...  PIHERWEitravail catial FOCO2002assemblage’\Bride hydrau...
1 fichier(s) non enregistré(s) [ Enregistrements indépendants
-
2lecti le fichi ide. CATP
- s¢lectionner le fichier bride. roduct
_ cliquer sur | Enregiskrer Sous. .. i

- choisir le répertoire de sauvegarde et valider le nom proposé
_ cliquer sur Fropagation du répertaire I

- cliquer sur OK pour valider I’enregistrement

|
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