Formation C.A.O. TP1

TP1

Support: levier de manoeuvre de la sangle
Objectifs: mettre en oeuvre 1’atelier de tdlerie

procédure :

Acces a I’ Atelier de conception de piéces de tolerie
Choisissez 1’option Conception mécanique -> Sheet Metal Design (Conception de pieces de tdlerie) dans le
menu Démarrer.

La barre d’outils Tolerie s’affiche et est préte a 1’utilisation

Paramétres | Extrémités de pli IR »]
Définition des paramétres de tolerie Epaissewr: | 2
Rayon de pli : |2,5mm E

Fichiers de standards de téles... |

Cliquez sur I’icone Parameétres tolerie %ﬁg

La boite de dialogue Parametres de la piece de tdlerie s’affiche. _— [S_oc ] 3 snnuer |

entrez 1.8 mm pour le paramétre Epaisseur.
Entrez 2.5 mm dans la zone Rayon de pli.

Sélectionnez I’onglet Extrémités de pli.

Sélectionnez minimum sans grugeage dans la liste Extrémités de pli.
Cliquez sur OK : @ ok | @ annuer |

Cliquez sur I’icone Esquisse |g } et sélectionnez le plan xy.

Sélectionnez ’icone Contour QE. . 5,41 40

Esquissez le contour comme indiqué ci-contre: B

. \ .y . [P OC0
contraindre complétement la piéce (symétrie et
origine
gine) )
Cliquez sur ’icone Quitter esquisse & pour
""" 11 v v 354

revenir dans 1’univers 3D.

|

Cliquez sur I’icéne Plaque @3

Définition de plaque

a Ok I L) .-’-‘mnulerl
Cliquez sur OK. \
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La boite de dialogue Définition de plaque s’ouvre.
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Le composant Plaque.1 est ajouté dans 1’arbre des spécifications
Création du pli en bout de plaque

Cliquez sur I’icone Plaque sur aréte . ﬁ

Sélectionnez 1’aréte repérée par la fleche.
La boite de dialogue Définition de plaque s’ouvre.

réglez les paramétres de position sur [L:I | & |

Entrez 12 mm dans la zone hauteur.
entrez 71 deg dans la zone Angle
cochez la case avec pli

réglez le sens de la matiére comme sur la figure (fleche rouge vers I’intérieur) en

cliquant sur coté inverse

réglez, si besoin, le contour comme sur la figure en cliquant sur position inverse.

L’application vous permet de prévisualiser la plaque.

LTI

Cliquez sur OK.
Le premier pli est créé.

Création d'une découpe
ouvrez une esquisse sur la face repérée

dessinez le contour ci contre

Cliquez sur I’icone Quitter esquisse [T] pour revenir dans
I’univers 3D.
Sélectionnez I’icone Découpe EL

e

Donnez a Type la valeur Jusqu’au suivant pour définir la

Définition de
— Dimension ———————————————
Référence : I Hauteur 'l

Waleur : |12mm E &:I |

— Délimitation ————

Limite 1 ;| Omm

=]
Limite 2 : IDmm E
[ Décalage : |2,5mm E
Angle : I?ldeg E

Position inverse

I Coké inverse I

o Avec pli

@ Ok I ﬂAnnuIerI

w

limite de la découpe.
Cliquez sur OK.

-E'D

; 'ﬂHB

la découpe est créée

T T e
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Création du pli en bout

il faut créer un plan orienté a 10° pour construire I’esquisse

sélectionnez I’icone £— La boite de dialogue définition du plan s’ouvre

donnez a type la valeur Angle/Normale au plan

21x|
cliquez sur I’aréte repérée par une fleche pour définir ’axe de rotation

Type deplan : [Angle/Normal unplan ¥

choisir le plan Xy comme plan de référence Ave de rotation : [Pl lwréte1
entrez -10 deg dans la zone angles Hlies ZOE
. angle: |'10d39 E
cliquez sur OK ct
Normal au

[ répéter lobjst aprés 0K

@ 0K @ Appliquer | W& Annuler
| | |

sélectionnez le plan que vous venez de créer puis cliquez sur |g'_-I pour éditer 1’esquisse suivante

e 6.2y :

aréte de la plaque|projetée dans |'esquisse
|

/ \

—- - - -

Cliquez sur I’icéne Plaque %ﬂ

Définition de plaque

. B == at . )
La boite de dialogue Définition de plaque s’ouvre. .attention au sens de la matiére

@ 0K I a.&nnulerl

Cliquez sur OK.
Création des plaques latérales

sélectionnez la face repérée par une fléche puis cliquez sur |g3 pour éditer

I’esquisse suivante

arétes de la plaque projetées dans I'esquisse
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Cliquez sur I’icone Quitter esquisse [T]. pour revenir dans 1’univers 3D.

Cliquez sur I’icone Plaque @3

Définition de plaque

HDK | @ annuler |

attention au sens de la maticre (vers I’extérieur de la plaque)
Cliquez sur OK.

La boite de dialogue Définition de plaque s’ouvre.

copiez I’esquisse que vient d’étre créée

sélectionnez 1’autre face puis collez I’esquisse copiée

Cliquez sur I’icéne Plaque @3

attention au sens de la maticre (vers I’extérieur de la plaque)
Cliquez sur OK.

Création de plis automatiques

Cliquez sur I’icone Plis automatiques @

Les plis sont créés.
faites une découpe du ¢ 18
faites une découpe de la lumiére

Dépliage de la piéce

cliquez sur I’icone dépliage %@

La picce est dépliée en fonction du plan de la plaque de référence, comme indiqué ci-dessous.

cliquez a nouveau sur cette icone %Q pour replier la piéce

la piéce est terminée
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