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Ouvrez un nouvel assemblage
Nommez le « boitier_alimentation_220V »
Vérifiez que les options suivantes sont bien cochées.
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—,V? Périphériques et Réalit

Insérez @ dans I’assemblage la « base du boitier d’alimentation » .

. —m Product Structure
, . @ - 5 Material Library
Insérez une nouvelle piece [ —
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Cliquez sur = __| pour prendre la méme origine que I’assemblage
Développez I’arbre de construction
Faire un double clic sur “®m=emid dy « capot_superieur_alimentation »

[ 43¢ Infrastructure Part

L g

- i . %%gﬂt Metal Design . ,
Ouvrir I’atelier de tblerie, = si ce dernier n’est pas déja
ouvert.

Pz

Cliquez sur I’icdne parametres T et renseignez les champs suivants :

-Applications

Paramétres de la pidce de k |

Paramétres |Extrémitésdepli IRehmi( ol I

Paramétres de la piéce de k 2|

Paramétres ‘ Extrémicés de pli |Relirm@ a|»

Paramétres de la piéce de b

Relimitation entre plis I Perte au pli | 4|+

-@‘.j Bord tombé_droite

A% Congé. 1
A Congé. 2 - - Plaque 5
(i3] percace B Fii_haut_droit

Générdl | Affichage | Daument Part

Réferences Externi

2 Garder le lien avec lobjet sélectionné

4 Montrer les références externes & leur création

[Jiconfirmer la création de lien avec Fobjet sélectionne i
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4 Publier une face, aréte, axe, sommet ou extrémite
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4 Arrét & la premigre erreur

S Synchroniser boutes les références externes pour la mise & jour

[ Activer la visualisation locale
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Formation C.A.O. TP 5 Tolerie

Réalisation de I’extrusion support
Ouvrez une esquisse sur la face repérée par la fleche
Cachez les #@7 REférences externeas

=
Faites une projection 3D £%, des arétes A, BetC A UHHHBEEHHHHH |
R 1 ol
Faites une relimitation P entre les éléments afin d’obtenir le contour ouvert suivant :
Contour en trait fort
ot

Quittez I’esquisse et cliquez sur I’icone extrusion @
Renseignez une extrusion du type jusqu’au plan puis cliquez sur
la face repérée par la fleche.

Le sens de la matiére doit étre dirigé vers I’extérieur. '. U’
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Réalisation des bords tombés

Ouvrez une esquisse sur la face repérée par la fleche
e
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Cliquez sur I’icone @ et renseignez d’aprés le dessin ci-contre

Nommez le pli « bord_tombe_gauche »
Suivre la méme procédure pour I’autre bord tombé.

Réalisation des découpes latérales
Sur la base de I’esquisse suivante réalisez une découpe sur une des faces latérales.

faire une symétrie 2D avant de sortir de I’esquisse

i
Renseignez une découpe du type jusqu’au dernier

Nommez la « decoupe_laterale »

Réalisation des pattes.
Ouvrez une esquisse sur la face repérée par une fleche.

toute les arétes doivent étre en coincidence avec la base _boitier ou
avec le capot, seul la contrainte dimensionnelle de 12 doit étre
utilisée.

Transformez cette esquisse en plaque &
Attention, au sens de la matiére (vers I’intérieur du capot)

Créez un pli h , hommez le « pli_haut_gauche »
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Ouvrez une esquisse sur la face repérée par une fleche.

toute les arétes doivent étre en coincidence avec la base_boitier ou avec le capot.

Transformez cette esquisse en plaque &
Attention, au sens de la matiére (vers I’intérieur du capot)

Créez un pli h , hommez le « pli_haut_droit

Réalisation de la grille d’aération
Créez un oblong patron sur I’une des plaques latérale. On le
nommera « Grille_aération_patron ».

Reproduisez par duplication 4 instances (parton inclus). On
nommera I’entité « Duplication_grille_aération ».
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Réalisation des congés

Définissez des congés d’aréte &

Définissez des conges d’aréte &,

cliquez sur e EraE—
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Réalisation des percages

réalisez la découpe des 4 trous a I’aide de I’esquisse
suivante : 1

Modification de la base bloc alimentation

A I’aide de la démarche précédente rajoutez :
les 4 trous de fixation

Une découpe pour éviter la collision dans I’angle

Des congeés d’aréte pour finir la piéce.
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