Formation continu D.A.O. TP3

TP3

Support: cliquet de I’embase
Objectifs: Création d’un emboutissage sur une piéce de tolerie

procédure :

Accés a I’ Atelier de conception de picces de tolerie

Choisissez 1’option Conception mécanique -> Conception de pieces de tdlerie dans le menu Démarrer.
La barre d’outils Tolerie s’affiche et est préte a 1’utilisation

Définition des paramétres de télerie

Cliquez sur I’icone Paramétres tdlerie ?ﬁ‘ﬁg

entrez 2 mm pour le paramétre Epaisseur.
entrez 2.5 mm dans la zone Rayon de pli.
Cliquez sur OK

Cliquez sur I’icone Esquisse |g } et s¢lectionnez le plan xy.

éditez I’esquisse suivante
contraindre complétement la piece (symétrie et origine)

Cliquez sur I’icone Quitter esquisse [T] pour revenir dans

Punivers 3D.

Cliquez sur I’icone Plaque @3

La boite de dialogue Définition de plaque s’ouvre.

Définition de plague [E E3

@ ok | @ annuler |

Cliquez sur OK.

Création de ’emboutissage

Sélectionnez I’icone Embouti rond %

Sélectionnez la face supérieure repérée par la fléche. ¢

T E— 2
[~ Paramétres
La boite de dialogue Définition d’embouti rond affiche les valeurs par i*‘wtwﬂ-' o2 S
14 | | pas de r
defaut. o . T
modifiez les valeurs indiquées dans les différentes zones : T T N
Hauteur H= 1,2 mm poged:  [55de
Rayon R1=0.1 mm lmm-eo: P |
Rayon R2 =0.1 mm -_— o ke S

Angle A =85 deg
Diamétre D = 1.2 mm
cliquez sur OK pour valider.
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Formation continu D.A.O. TP3

position de I’embouti rond
double-cliquez sur esquisse.2 dans I’arbre @ Fartl

cotez le point comme sur la figure
—=7 Flan xy

—= Flan vz
— 7 Flan zx

—?;;5'1 Farametres tlerie

=32 Corps principal
& Plague.l
|F_ﬁ, Esquizsse.l

Emboutirond]
ff_ﬁ, Esguisse.2

T I__13

Cliquez sur I’icone Quitter esquisse il our revenir dans ’univers 3D.
q q p

reproduisez le composant a 1’aide de la grille rectangulaire %
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