Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

TP3 Bague de frappe

. Empreinte goulot
Support : Moule d’extrusion soufflage Bouteille de jus

Objectifs : concevoir dans un assemblage d’orange
Procédure :

Verification des options :

- Cliquer sur OQutils->Options

- cliquer sur Infrastructure->Infrastructure part
- cliquer sur I’onglet .
- cocher les options suivantes :

| affichage | Document Part. |

Doigts de mise
en position

es Externs
13 Garder e lien avec objet sélectionné
[ Mankrer les références externes 4 leur création

Empreinte corps

[ Confirmer la création de lien avec lobjet sélectionné

Empreinte fond

'S Utiliser comme contexte la racine de l'assemblage
[ Interdire |a sélection externe avec lien d'éléments non publiés.

I3 publier une Face, aréte, axe, sommet ou extrémité

Mise & jour
@ Autamatiqus O Manuells
[ Arrét & la premigre erreur
13 Synchroniser toutes les références externes pour la mise & jour

[ activer la visualisation lacale

Suppression
I3 Afficher la boite de dislogue pour suppression

[l supprimer les esquisses référencées

- cliquer sur OK

Création de I’arborescence du montage

- cliquer sur D ou sur Fichier->Nouveau->product
- nommer la référence : moule_soufflage
- cliquer sur OK

- insérer une piéce en cliquant sur @“ ou sur Insertion ->Composant existant

- cliquer dans I’arborescence de construction sur @
- choisir le fichier bouteille dans le répertoire tp3
L’arborescence s’enrichie d’une nouvelle branche

- Insérer une nouvelle piece en cliquant sur ™ ou sur Insertion ->Nouvelle piéce o

bouteile_2.1 (bouteille_2.1.1)
[ 7 bouteile_2.1

- cliquer dans I’arborescence de construction sur @

- nommer la référence : Empreinte_corps Pl xy
- cliquer sur OK B

ot Plan zx
la boite de dlalogue suivante s’affiche : - Lorepires

- ‘ e dmemet a\_\ Paraméires
L b sopo ;E Relations
SRR L, O rcorps principal

e e '—@ Corps surfacique. 1

e | I"m/ Plan.1

e Plan. 2

o Plan3

-cliquer sur &l pour prendre la méme origine que I’assemblage il el

e Plan.s

*— o plan_de_joint_boutelle
®- - haut_du_modle

it fond_de_bouteile
&= - has_du_molle

{(’emprelnte _corps (empreinte_corps. 1)

- développer I’arborescence comme sur la figure suivante : =

U—@ empreinte_corps
Aoplications
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

- faire un double clic sur =@bouree 21 pour ouvrir I’atelier PartDesign
la branche devient bleu

- faire un clic droit sur #..7plan_de_jort_boutsle et choisir B caserinorter
- rendre visible les trois autres plans

conception de I’empreinte corps _ plan haut_du_moule

. . oy | int -
- faire un double clic sur "Bemprentz cors H
la branche devient bleu /
- sélectionner ¥ .:7plan_dejort boutele  par un simple clic
- cliquer sur @- pour ouvrir une esquisse
- tracer un rectangle comme sur la figure D
axe vertical
. . —

mettre les contraintes suivantes :

- coincidence de H avec le plan haut du moule ' i

- coincidence de B avec le plan bas_du_moule C

- symétrie de C et D par rapport a I’axe vertical

- la contrainte dimensionnelle de largeur = 180
- faire une extrusion sur une longueur de 80mm
/ \ s

plan bas_du_moule

Création de I’empreinte

- cliquer sur @i ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....

- cliquer le F@comspmara de 1 bouteille
Retier

Retirer[Corps de piece.2
Aprés: [Extrusion, 1

@nir |

la boite de dialogue suivante s’affiche :
- cliquer sur OK
- cacher la bouteille avec un clic droit sur Salbouteile 2.1 foutele 21.3) et chojsir B tednnte

L’empreinte apparait
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

Conception de I’empreinte goulot

- faire un double clic sur @
la branche devient bleu

- Insérer une nouvelle piece en cliquant sur *¥° ou sur Insertzon ->Nouvelle piéece

- cliquer dans I’arborescence de construction sur @
- nommer la référence : Empreinte_goulot

- cliquer sur OK

la b01te de dlalogue suivante s’affiche :

i nouvea poit derigine pour

pour déinle pont dorgie dun
a0t o un poit: corme ponk draine de I nouvelle

Ep
comme poit dorigine de a nouele pice.

[ ||

Mon
-cliquer sur —l pour prendre la méme origine que I’assemblage
- montrer la bouteille avec un clic droit sur $sboutele 21 Gotele 211 ot chojsir &) et

- cacher I’empreinte corps avec un clic droit sur “Galemprente_corps emprente_cops.1) ot o iy (B Catmimntir

création des plans de référence

- faire un double clic sur =iMemprente_gouiot
la branche devient bleu

- sélectionner ¥ .:7plan_dejort boutele  par un simple clic
- cliquer sur @- pour ouvrir une esquisse

- créer un point comme sur la figure

- mettre la contrainte de coincidence suivante
- coincidence P avec L

. . ik
- sortir en cliquant sur =3

création d’un plan de référence

- cliquer “% 1a boite de dialogue suivante s’affiche

Type de plan : |Paralléle par un point 'I
Référence: |Pas de sélection

Point:

@ o | aAnnulerI Aperci |
- CholSIr IParaI\eIe par un poink ¥
- pour la référence cliquer sur le plan ey

- cliquer sur le point que vous venez de créer
- renommer le plan : plan_inferieur _goulot

GI94-tp3_assemblage.doc-mise a jour le : 01/10/2003-FS-HS Lycée Louis ARMAND Nogent sur marne 3/10



Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

- sélectionner ¥ .:7plan_dejort boutele  par un simple clic

:
- cliquer sur @n pour ouvrir une esquisse
- créer un point comme sur la figure

- mettre la contrainte de coincidence suivante
- coincidence O avec M

: . T
- sortir en cliquant sur =3

création d’un plan de référence

- cliquer % 1a boite de dialogue suivante s’affiche

Type de plan : |Paralléle par un point 'I
Référence: |Pas de sélection

Point:

2 on
@ o @ annuler | apercy |
- CholSIr IParaI\éIe par un paink -
- pour la référence cliquer sur le plan ey

- cliquer sur le point que vous venez de créer
- renommer le plan : plan_superieur _goulot

création de I’empreinte goulot
- ouvrir une esquisse sur le plan plan_inferieur_goulot

- dessiner un demi-cercle de rayon 40 contraint comme sur la figure
- contraindre la ligne L en coincidence avec le plan de joint de la bouteille

: . 1§
- sortir ne cliquant sur ="

- faire une extrusion jusqu’ au plan plan_superieur goulot
Création de I’empreinte

- cliquer sur (@- ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer.... -
- cliquer le ¥ &corsprcd de Ja bouteille
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

Retirer[Corps de piece.2
Aprés: [Extrusion, 1

@nir |

la boite de dialogue suivante s’affiche :
- cliquer sur OK
- cacher la bouteille avec un clic droit sur Sabeutsle_2.1 Goutele 21.1) et choisir B temoer

L’empreinte apparait

Modification de I’empreinte_corps.

. . = 1 int -
- faire un double clic sur @emprente_corps

la branche devient bleu

- cliquer sur @v ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....
- cliquer le ¥ &@corspnced de Pempreinte_goulot

- montrer I’empreinte _corps avec un clic droit sur ~Sgiemprente_corps (emprente_corps ) ot choigir [B)cawine
- cacher ’empreinte goulot avec un clic droit sur -~ emprente_gouiot (emprente_goubt1) et choisir B ahwinort=

Conception de | ’empreintéfond

- faire un double clic sur ¥
la branche devient bleu

Ju
S
i3]

- cliquer dans I’arborescence de construction sur 3
- nommer la référence : Empreinte_fond

- cliquer sur OK

la boite de dialogue suivante s’affiche :

=]

- Insérer une nouvelle piece en cliquant sur ou sur Insertion ->Nouvelle piéce

. Man A . 5
-cliquer sur —I pour prendre la méme origine que I’assemblage
- montrer la bouteille avec un clic droit sur Salboutele_2.1 Goutelle_2.1.1) ¢t choisir BJcaterimnter

- cacher ’empreinte_corps avec un clic droit sur “Qalemprents_corps (emprente_cops 1) ot sy B catamene
création d’un plan de référence

- faire un double clic sur =iMemprente_ford
la branche devient bleu

- sélectionner ¥ . plan_de_jort boutele  par un simple clic

- cliquer sur @. pour ouvrir une esquisse
- créer un point comme sur la figure L

- mettre la contrainte de coincidence suivante
- coincidence P avec L
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

. . T
- sortir en cliquant sur =

- cliquer "= la boite de dialogue suivante s’affiche

Type de plan : |Parallle par un point 'I
Reférence: [Pas de sélection

Point: P: &lzction
@ ok | ' Annuler I Fpereil I
- ChOlSlI' IParaI\éIe par un poink -

- pour la référence cliquer sur le plan [pian <y

- cliquer sur le point que vous venez de créer

- renommer le plan : plan_superieur_fond

- ouvrir une esquisse sur le plan plan_superieur fond

- dessiner un demi-cercle de rayon 65 contraint comme sur la figure
- contraindre la ligne L en coincidence avec le plan de joint de la bouteille

h

- faire une extrusion jusqu’ au plan bas_du_moule (de la bouteille)

- sortir en cliquant sur

- cliquer sur (@v ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....

- cliquer le ¥&@comspmara de 1 bouteille
Retier

Retirer[Corps de piece.2
Aprés: [Extrusion, 1

@nir |

la boite de dialogue suivante s’affiche :
- cliquer sur OK
- cacher la bouteille avec un clic droit sur Sabeutsle_2.1 ®outele 211 et choisir B temoer

L’empreinte apparait

Modification de I’empreinte_corps.

' ' ST
- faire un double clic sur @ lemprente_corps

la branche devient bleu

- cliquer sur @v ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....
- cliquer le ¥&corspnced de 'empreinte_fond
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

- montrer I’empreinte_corps avec un clic droit sur ~Galemprente_corps empreite_corps.1) ot o iy Bl catwmierti
- cacher I’empreinte fond avec un clic droit sur S-gMemprerte ford ot chojsir B e

Conception de la bague de frappe

- faire un double clic sur o
la branche devient bleu

. .\ : oy . .
- Insérer une nouvelle piece en cliquant sur ou sur Insertion ->Nouvelle piéce

- cliquer dans I’arborescence de construction sur 3"- ==
- nommer la référence : bague_de_frappe

- cliquer sur OK

la boite de dialogue suivante s’affiche :

=]

. Man A . 5
-cliquer sur —l pour prendre la méme origine que I’assemblage
- montrer la bouteille avec un clic droit sur $ibortele 2.1 toutele 21.1) et chojsir Besteime

- cacher I’empreinte corps avec un clic droit sur ~Salemprerte_corps (emprerte s ot o ojgir B)caemie
- montrer ’empreinte_goulot avec un clic droit sur “PMerprente_goor emprente_gouot1) et chojsir Bl cstemrie

- faire un double clic sur =@Mbague_de_fiappe
la branche devient bleu

- sélectionner -<7plan_superiewr_gouiot  dans la piéce le plan empreinte_goulot par un simple clic

- cliquer sur @. pour ouvrir une esquisse
- dessiner un demi-cercle de rayon 65 contraint comme sur la figure
- contraindre la ligne L en coincidence avec le plan de joint de la bouteille

R 65

T— L

th

- faire une extrusion jusqu’ au plan haut_du_moule (de la bouteille)

- sortir en cliquant sur

- cliquer sur (@v ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

- cliquer le ¥&@comspmara de 1 bouteille

Retier I

Retiret| Corps de pigce.2
Aprés: | Extrusion, 1

la boite de dialogue suivante s’affiche : 4
- cliquer sur OK
- cacher la bouteille avec un clic droit sur plboutsile 2.1 boutele 21.1) ot chojsir et

L’empreinte apparait

- cacher ’empreinte _goulot avec un clic droit sur ~§lerprente_govlot (emprente_gouot1) g
ChOlSlI‘ Cacherfmontrer

finition de la bague de frappe
- ouvrir une esquisse sur la face repérer par une fleche

- dessiner un segment avec les extrémités contraintes comme sur la figure
- dessiner un axe concentrique a la bague

o
L i
I'U'ﬂ
O |
M
|
e
th

- sortir en cliquant sur
- faire une gorge
Modification de I’empreinte_corps.

. . = 1 int -
- faire un double clic sur @Jemprente_corps

la branche devient bleu

- cliquer sur (@v ou sur Insertion->Opérations Booléennes ->retirer....
- cliquer le $ B copsprinceal e la_bague de frappe

- montrer I’empreinte_corps avec un clic droit sur Bl B
ChOlSlI‘ Cacherfmontrer

- cacher la_bague de frappe avec un clic droit sur CB.;
et ChOlSlr Cgcher,l’montrer

empreinte_corps (empreinte_corps. 1)

- ouvrir une esquisse sur la face repérée par la lettre A

- sélectionner la face A

=5

- cliquer sur &2, pour faire la projection 3D
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Formation C.A.O. TP 3 Assemblage

. . ik
- sortir en cliquant sur 3

- faire une poche jusqu'a la surface repérée par la lettre B_

- montrer la_bague de frappe avec un clic droit sur CB.; et choisir & caserinors
- montrer ’empreinte_goulot avec un clic droit sur “femprente_gouiot (emprente_goubt1) et choisir B aheinorte
- montrer I’empreinte fond avec un clic droit sur S-gMemprerte_ford ot chojsir B

- changer la couleur des piéces

création des pions de positionnement

| | TR
- faire un double clic sur @ lemprente_corps

la branche devient bleu

- faire un trou de ¢ 10 profondeur 20 sur la face repérée C
- contraindre le point equidistant des lignes D et E
- mettre la cote de 15

- faire une répétition rectangulaire suivant une direction L g
entraxe 150

création d’un pion de positionnement —

- faire un double clic sur ) e
la branche devient bleu

. .\ : oy . .
- Insérer une nouvelle piece en cliquant sur ou sur Insertion ->Nouvelle piéce

- cliquer dans I’arborescence de construction sur 3"- o
- nommer la référence : pion

- cliquer sur OK

la boite de dialogue suivante s’affiche :

-cliquer sur &l pour prendre la méme origine que I’assemblage
- faire un double clic sur #&#pon

la branche devient bleu

- ouvrir une esquisse sur la face repérée par la lettre A

- sélectionner ’aréte F °

=5

- cliquer sur £ pour faire la projection 3D

h

- sortir en cliquant sur
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- faire une extrusion suivant deux directions sur une longueur de 20 mm coté empreinte et 15mm de 1’autre.

- faire un chanfrein de 3 mm par 75° ;/ I

Duplication du pion par répétition

- faire un double clic sur |
la branche devient bleu
- sélectionner le pion dans 1’arbre de construction

%

- cliquer sur la boite de dialogue s’affiche

Instanciation sur un moktif 2l rifiiboutale_2.1 (boutelle_2.1.1)

#-gMbouteile_2.1

& Garder | lien avec le motif | v—;-aempre\nte,corps (empreinte_corps. 1y
e [ =-Mempreinte_corps
= Plan xy

Pasitionnement des composants générés assure par: b= pian vz
@ |5 définition du motif = Plan 2x

-4 Corps principa

/g Extrusion. 1
[~ Motif - &grerat L
REpetition rectangulaire. 1 I-@GRevat 2
T'@ Retrait.3
1»8 Retrait.4
Dans le composant: | empreinte_corps (empreinte_corps.1) Y—BPoche 1
[Composarnkaduplouer [&reut
34 Répétition rectanqulaire.1
9 [pontpenD) | oo e
Premizre instance sur ls matif empreinte_goulot (empreinte_gaulot. 1)
réutiliser e composant original = emprents_fond (empreinte_fond.1)

— bagLe_de_frappe (bague_de_frappe. 1)

—Reéutiliser les contraintes D
B rin
= Plan xy
= Plan vz
I Plan 2x
q?} Corps principal
@extusion.1
#§i Esquisse. 1
ZIChanfien.1
8- Références extemes
pion (pion.2)
Fonctions d'assemblage

] @ appliquer | Fermer | Lappications

) génération de contraintes

Instances | 3

*!llé

EI Mo de |a contrainte | Second composant

[ Placer les nouvelles instances dans un compasant Flexible r_,g

D g i
-cli quer sur m:ﬁf{le étition rectangulaire. 1

- cliquer sur OK
le pion est dupliqué
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