Formation C.A.O. TP4
TP4

Support: CI¢ allen
Objectifs: Créer une bibliothéque de composant.

procédure :

Créer une nouvelle piéce en vous aidant des esquisses et du dessin de définition.

60ms: -
/

Changer la référence produit: Cle_allen
enregistrer la piece dans votre lecteur personnel P:, dans un répertoire
nommer outillage.

e . e 2
Création des paramétres Clinrérents nporer. |

Fitre sur de_slen
Filtre par Nom : |
Fitre par Type i[Tous =]

cliquer sur formule f(:-g ou sur Outils, Formules Dol ke dansla et s oo unprandve

‘Corps principal|Esqui ode
. AL * Corps principaliEsquisse. 1|Tangence. S{Actiity
le menu suivant apparait : e e e
* Corps principaliEsquisse. 1{Tangence. 7imode” Cstittr_Mo...
*Corps principal\Esquisse. 11Tangence. 7 Activity” true
* Corps principal|Esaquisse. 1\Tangence. P\display_parameter_... false

L. *Corps principai|Esquisse, 1 Paralélisme, 14\mode ™ Cstattr_Mo... =l
A A . Editer e nom ou la valeur du paramétre sélectionné
choisir un paramétre de type longueur dans la fenétre : e e
Créer paramétre de type ILnngueur j Céar paranitrs 6o type L ompomer =] vec [l vaewr =] Aot Foumd
. imer paramétre. imer Formule
chquer SUr créer paramétre de bype ] = @ ok | @ apphouer | @ amnuer |

Editer le nom ou la valeur du paramétre sélectionné

Renommer «a» le paramétre «longueur 1» dans la zone : F o &

donner lui la valeur de 10 mm

cliquer sur @ appliquer |

créer un deuxieme parametre de longueur nommer «by» et de valeur 90 mm

cliquer sur @ ok |p0ur quitter
bl 2 5 1 A _| L
L’arbre c’est enrichi de parameétres dL paramétres

‘a'=10mm
b =30mm
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Formation C.A.O.

Affectation des parameétres:

ouvrir I’esquisse 2 (profil)
faire un clic droit sur la cote de 10

choisir Objet Distance, Editer Formule
le menu suivant apparait:

e ————r 2%
[ ] trirderamrial {?l
|Coapek prrapatEipames . Al ae AN -

I
Cactoriramrs Mombrey o F o armsiir ey Fentre de Toan
Corpn prevpall saumee. )T argeree 'al.'ﬂ
gt i iy irutls Fip it gl 1 vty e prropal o ns . )T anepstre T
e e Fapacde o Cioape peraipatl sgusses, 1T angeree Ty
Porie Coranafsgs Cebittr Mo Corps: prraipal sopises . L T ergenss T
Lo LongLem Corpa sl sguss . | P sl U
Lot Comlnatbiri fam Corpr preopat g, i aldnm 1.
Corcied Cifelrufi i -] l'i"-"r!"rl'r“'!“'ﬂ":-\. ] --'T\n - j_]
5 =] ipcoteen =i J
|"a" = | O
L I | Ay I

mettre le curseur dans le champ de saisie puis cliquer dans 1’arbre sur le parameétre «a»
cliquer sur @ ok |

fermer I’esquisse en cliquant sur ﬂ}

ouvrir I’esquisse 1 (profil)
faire un clic droit sur la cote de 90
choisir Objet Distance, Editer Formule
mettre le curseur dans le champ de saisie puis cliquer dans I’arbre sur le paramétre «b»

cliquer sur @ ok |

fermer I’esquisse en cliquant sur ﬂ'}

Création de la table de parametres

. . . I — 21
Cliquer sur % le menu suivant: 7 2
il Comermriirn [ Catte tably de parareitragn & #08 crise par Admiretrate b OZHGR00S
) Créer une tabis de paramtrags & party dun fichier exstant
5 Crder e table de paramdinage aves des pararestnes du modils coursnt

Crirbation: W Virtican ) Herizortale

Pour les Feudles Excel cu Lokus 1-3-3, inchex da la flle : [T

- @ o | @rerie|

cocher la case @ cCréer une table de paramétrage avec des paramétres du modéle courant

cliquer sur @ ok |
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Formation C.A.O. TP4
le menu suivant apparait: ErEEE T Ty 21|
Filtre sur cle_allen
Filtre par Mom : | *
Filtre par Type :|Paramétres renomnm 'I
Paramétres Paramétres insérés
&
=
o=
@ oK & Annuler
-
Mettre une étoile dans le champs filtre par nom.
choisir parametres renommés dans le champs filtre par type
sélectionner le parametre «a» puis cliquer sur ==
sélectionner le parametre «b» puis cliquer sur ==
vous devez avoir «a», «b» dans la colonne paramétres insérés
cliquer sur @ ok |
le menu suivant apparait; Eem——"—— 12 choisir le chemin p:\.........\outillages
Erveguber dara | _jl cuiilage = - @
e =
Clastenst Mawosoh Esoe [ ] G|
nommer le fichier: cle_allen
cliquer sur |E Enreqistrer I
la fenétre suivante apparait; EEEE ST N 21
—Propriétés de |a table de paramétrage
NDIVI Ilabls_cle_allun S Activité |
;CWW? i| Cette table de paramétrage a été créée par Administrakeur le 02/02/2003
Configurations | Associations
S Fier: [ Modfier... f
<1>  10mm  S0mm
Modifier la table, .. | [ Dupliquer les données dans le modéle CATIA
- S ok | Oeepiauer| S aoner |
donner un nom a la table de paramétrage: —Propriétés de la table de paramétrage —
Mo table_cle_allen
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Formation C.A.O. TP4

cliquer sur Madiier la table. .. |

la fenétre suivante apparait:

Fd Microsoft Excel - cle_allen.sls

Fichier Edition Affichage Inse
D=eEsS & Y6
G1 ;H =
A B
LT b (i)
10 a0

L

4|4 p | M Feull /
Prét

Insérer 4 colonnes au tableau et compléter la table comme ci-dessous

B3 Microsoft Excel - cle_allen.xls

J Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenétre 2 =
DEES | @RY B@R - &= A& 2| we -2 7
G1 _v_H =
A B C D E F
1 Name PartNumber PartName  Designation "a’ {mm) b* (mm) |
2 |Clé_allen Clé_10 Clée_10 S0 Long3S0 10 90
3 |Cle_allen Clé_8 Clé_g_80 Long 80 g a0
4 |Clé_allen Cle_7 Clée 7 75 Long 75 7 75
5 |Clé_allen Cle b Clé_6_70 Long 70 B 70
b6 |Clé_allen Cle_5 Cle 5 65 LongB5 5 65
7 |Cle_allen Cle_4 Cle_4 60 Long 60 4 60
8 |Clé_allen  Clé_3 Clé_3 55 Long55 3 55
9 |Cle_allen Cle 25 Clée_25 50 Long50 25 50
141?4 [» [pil\Feuil1 /
Prét [ T NUM |

cliquer sur Fichier, Quitter

cliquer sur @ oK |
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Formation C.A.O. TP4

Messages o=

de la table de paramétrags Infarmation

Message :

T e T e den
e, Plan xy
—i‘f‘{ Plan yz
- _F_SEE;J —fjﬁ Plan zx
_}—' Repéres
. & Paramétres
cliquer sur 3B Relatons
le parmétrage est terminé f(«a Formule, 1: " Corps principahEsquisse, 2\Distance 4 A0Offset ' ="a"
f(‘:«a Formule.2: " Corps principaEsquisse, 1Longueur, 154Longueur ' ="b"
Changement de configuration table_cke_alen
@ *Configuration =1
B Fevile
développer ’arbre de paramétrage #-BB table_de_aken I:@ Corps principd
@ *Configuration =1 %Corps surfacique, 1
B Fevile & Plan.1

double cliquer sur &p “configuration' =1
la fenétre s’ouvre: 2| x]| cliquer sur El
|Relatiu:uns'l,tal:ule_u:le_alIen'l,Cu:unFigL I 1 El

@ ok | @ annuer |

choisir la configuration 4 dans la table suivante:

cliquer sur 2 fois sur @ ok |

10mm  90mm
am S0rm
i 7Ernm
BT FOrnrm
Smim Barmm
4 &0rmm
3 SErnm
2,5mmm S0

[=n i R ) IR ST R

enregistrer votre travail et fermer la fenétre

création d’une bibliothéque

Ouvrir I’atelier Editeur de catalogue en cliquant sur Démarrer, Infrastructure, éditeur de catalogue

Faire un clic-droit sur chapitre.1
puis cliquer sur objet chapitre.1 et définition

[hlom | outillage

@ ok | @ annuer |

G194-parametre.p65-mise & jour le: 01/10/2003-FS-HS Lycée Louis ARMAND Nogent sur Marne 57



Formation C.A.O.

nommer le nouveau chapitre «outillage»

cliquer sur @ ok |

cliquer sur ajouter une famille de pic¢ces %

N . )
la fenétre s’ouvre: [ hittes 2| x
Mo : | cle_allen

TF'Ei .ﬁ Standard j

REFérence | Prévisualisation |

Type de pointage : | <MNon valués

Mom du document | <MNon valuéz

Sélectionner un document I

@ CK I la.ﬁ.nnulerl

nommer la famille de pieces «cle_allen»

cliquer sur Sélectionner un document | choisir le fichier «cle_allen.CATPart» dans votre
répertoire P:\

cliquer sur @ oK |

Enregistrer le catalogue (Enregistrer sous) dans votre répertoire P:\ avec le «outillage».
fermer la fenétre catalogue.

Utilisation du catalogue

Ouvrir I’atelier d’assemblage

cliquer sur catalogue de composant J @

la fenétre s’ouvre IS

21|

Sélection : | outillage j Elﬂil

I IName I
Jl ClE_allen
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Formation C.A.O.

TP4

cliquer sur Afficher un autre catalogue E’

choisir dans votre répertoire P:\, le catalogue «outillage.catalogy»
Double-cliquer dans la fenétre bleue sur cle_allen

la liste des clés apparait.

faites glisser la cl¢ allen de 10 dans I’arbre (sur le mot produit.1)
refaire la manipulation avec les autres clés

cliquer sur le parametrage est terminé.

GI94-parametre.p65-mise & jour le: 01/10/2003-FS-HS Lycée Louis ARMAND Nogent sur Marne

7



