Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

TP2
Support :étau a serrage.rapide

Objectif : Faire la mise en plan d’un ensemble simple.

Procédure :

Pour toute mise en plan il faut ouvrir le fichier qui contient la pi¢ce 3D.
-ouvrir le fichier Etau_mors_mobile rangé dans le répertoire Q:/........... /mise_en_plan/TP2

- cliquer sur D et choisir Drawing ou sélectionner Fichier->Nouveau....->Drawing
L’atelier de mise en plan est lancé.

- sélectionner A2ISO, cocher la case Paysage et cliquer sur OK

La feuille de dessin apparait

Création du cadre et cartouche
- créer un cartouche en vous aidant de la démarche du TP1

Création des vues

- Cliquer sur Edition-> Calque des vues
- cliquer sur Fenétre -> mosaique verticale pour afficher la piece 3D et la feuille de mise en plan
- cliquer dans la fenétre de mise en plan pour rendre active cette dernicre

Insertion d’une vue de face

|
- cliquer sur ou sur Insertion->vues->projections->vue de face
sur la piece 3D qui est ouverte
- sélectionner la surface repérée par la fleche
des fleéches bleues et un cadre vert s’affiche :

o

(8

CO

)
- redresser la vue comme suivant a 1’aide de la fleche

- valider en cliquant sur .

- placer la vue, comme sur le dessin, a 1’aide de la souris (en cliquant sur le cadre rouge et en maintenant le

bouton enfoncé) .

Insertion d’une vue en coupe

pour dessiner le plan de coupe .
- vous pouvez sélectionner les points et trous.
- vous pouvez dessiner des droites
Pour terminer le plan de coupe , double cliquez sur le dernier point.
- vous pouvez sélectionner un plan sur la piéce 3D.
- faire un zoom sur la figure
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Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

747

- cliquer sur ~" = ou Insertion->vues->Sections->Coupe brisée
- tracer une droite horizontale correspondant au plan de coupe
- placer la vue comme sur le plan (voir dossier)

changement des propriétés d’affichage des pieces
dans la vue en coupe il serait souhaitable de représenter les axes et pieces de révolution non coupés

- rendre active la fenétre 3D en cliquant dedans
- développer I’arborescence comme sur la figure :

ensemble_mabile (ensemble_mabile)
P came_et_levier (came_et_levier)
+=-iensemble_mors_mobile (ensemble_mors_mobile)

-5 axe (axe. 1)

f—“iISO 4762 SCREW MEx35 STEEL HEXAGCON (IS0 4762 SCREW ME5x 35 STEEL HEXAGON . 1)
S bUtée de serrage (butée de serrage. 1)

f—f.aressort 1 (ressort 1.1)

t—E‘I Confraintes

M ensemble_fixe (ensemble_fixe)

T—‘:&embase_usinee (embase_usines, 1)

T—f-_ plague mors fixe (plague mors fixe, 1)

+-H S0 4762 SCREW MEx 10 STEEL HERXAGON. 1 (IS0 4762 SCREW MEx 10 STEEL HEXAGOMN SOCKET HEAD CAR. 1)
-EISO 4762 SCREW MEx 10 STEEL HERAGON. 1 (IS0 4762 SCREW MEx 10 STEEL HEXAGOMN SOCKET HEAD CAR.2)

#~{T7 Contraintes

fﬂ'&g\issiere (glissiere. 1)
M (50 2340 CLEVIS PIN 4x22 STEEL (IS0 2340 CLEVIS PIM 4x22 STEEL)
ﬁ-{n’ISO 2340 CLEVIS PIN 4x22 STEEL

*—E‘I Contraintes

F-tpplications

. . . 1 =
- faire un clic droit sur T%axe @e1)
- choisir propriétés

- Cliquer sur l’onglet .......
la boite de dialogue s’affiche

—Proprigtés des dessins
[ Man coupé dans les vues de section
|C] Mon wtlisé lors de la projection

] Représenté aver les lignes rachées

- Cocher la case [ Mon coupé dans les vues de section
- cliquer sur OK

- faire la méme procédure pour :
_ -@leissiere (lissiere. 1)
_ ':BIEO 2340 CLEVIS PIM 422 STEEL {150 2340 CLEWIS PIM 4x22 STEEL)

- '“«QISO 4762 SCREW M&x35 STEEL HEXAGON (IS0 4762 SCREWW MEx 35 STEEL HEXAGON 1)

- cliquer sur fichier->Enregistrer tout

- rendre active la fenétre drawing

- cliquer sur @ pour mettre a jour les vues

- faire un double clic sur la vue coupe A-A pour activer cette vue (le cadre devient rouge)
- faire un clic droit sur la vue coupe A-A

- choisir propriétés

- cliquer sur I’onglet
la boite de dialogue s afﬁche
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Formation C.A.O.

TP 2 Mise en plan
IEHC.I;:;scachées d Axevudedessus [ Spécificités définies dans le 30 [
3 Axe 4 Taraudage - Filstage [ Eléments 30 Filaires
3 Congés d'arétes @ Limitss des congés [JPoints 30 : O Héritage di
O arétes symboliques @ syntoie |
O arétes dorigine
O arétes dorigine projetées
Hom de la vu
Préfize © Identificateur : Suffixe &
[Coupe B
Editeur du nom avec formule ; ————
’;d\teur :rc-oupen—n—ﬁ!
- COCher la CASEC [ spéciicités définies dans le 30
- cliquer sur OK
modification des hachures
- faire un zoom sur le ressort
- faire un clic droit sur les hachures du ressort ou son contour
- choisir propriétés
- cliquer sur 1’0nglet| ERlzoRs
la boite de dialogue s’affiche
Table des types de remplissages P;:d:”ma:ténau sur la pigce
|
—Hachure
Mombre de hachuresll_a
Hachure 1
ande [w5deg [E] Erart [zam &
Coulsur I - Décalage rﬁm
~Remplissage.
- choisir couleur dans la zone remplissagefs
- cliquer sur OK
Insertion d’une vue projetée
- faire un double clic sur la vue coupe A-A pour activer cette vue (le cadre devient rouge)
- = = @»ﬂ% Ellas
. 1 v A . I 1 R = Y 3 Lr ..g{'
- Cliquer sur * de I’icone le menu suivant apparait : choisir ou

Insertion->vues->projections->Projection
- placer la vue de gauche

création d’une vue de détail

- cliquer sur %
- tracer le cercle comme sur la figure

- placer le détail comme sur le plan (voir dossier)
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Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

modification de la vue de détail
- faire un clic droit sur la vue de détail
- choisir propriétés

la boite de dialogue s’affiche

Yisualisation ek comportement

3 Cadre dels vue
[ werrouilage de la vus
[ Recadrage visuel

Echelle et orientation
Rakation :lo deg Echelle :|2;1 =|2

Habillagy
[ Lignes cachées 1S Axe vu de dessus 4 sSpécificités définies dans ke 30 [
a Axe 4 Taraudage - Filetage [ Eléments 30 filaires
& Congés d'ardtes W Limites des congés [Jpaints 30 : O Heritage du
O Ardtes symboligues @ symbole |
) Argtes d'origine
) Arétes dotiging prajetées

Mo de |3 wu

Préfie ; Ideriificateur ; Sufie
Détail = T

- COCheI‘ la. casec [ spécificités définies dans le 30
- mettre une échelle 3:1 dans la zone **"** ¢

insertion d’un écorché dans la vue de gauche

- rendre active la vue de gauche en faisant un double clic dessus (le cadre de la vue devient rouge)
- faire un zoom sur la zone définie dans la figure suivante :

contour

. . ’:[ . -
- cliquer sur =¥ ou Insertion->vues->coupes locales->[8) s éeochés
- dessiner un contour comme sur la figure
lorsque le contour est fermé la fenétre suivante s’affiche :

L)

- cliquer sur I’axe repéré par une fleche dans la vue de face

L
— ARl
o - 7i .-
S
le plan de section de I’écorché s’affiche en vert dans la fenétre

- cliquer sur OK
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Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

création de la nomenclature

- rendre active la fenétre 3D

- cliquer sur Démarrer->Infrastructure->Product structure
numérotation des piéces

- cliquer sur HEEIMBENEEE (ans ’arbre de construction

- cliquer sur '

la boite de dialogue suivante s’affiche

Mads

@ Ertier:1,2,3 ...

1O Lttves: &, B, C ... 2,48, B8 ...
Mumératation existarks

) Gardar

¥ Femplacer

] 200

- cliquer sur OK
- cliquer sur Analyse->Nomenclature

la boite de dialogue suivante s’affiche

| Liste des composants |

Homenclature de etau_mors_mobils =
Quankitd | Référence
1 ensemble_mobile
1 ensemble_fixe
1 glissiere
1 150 2340 CLEWIS PINM 4x22 STEEL
MNomendlature de ensemble_mobile
Quantité Référence

1 came_et_levier

1 ensemble_mors_maobile

1 &xe

1 150 4762 SCREW MG235

1 butée de serrage -
1 ressort 1

Nomenclature de came_st_levier

Quantite: Reférence
1

1

axe du levisr
embout de levier

1 came =
« | Ll_l
Récapitulatif sur ekau_mors_mabile
Pices différentes : 14
Total des pisces : 17
Quantite | Reférence B
1 e du lervier J
1 embout de levier
1 came
1 mors_mabile_usine
1 plague mars maobile
4 | 150 4762 SCREW M6Gx10 STEEL HEXAGON. 1 | _lLI
4 »
[Format ap203 ] _sfintion des formats |
] O Enregistrer sous... |

-

_ cliquer sur DéEfinition des Formats I

la boite de dialogue suivante s’affiche

Nomenclature : d

ion des formats d'affichage

2%

Format choisi [

E | _ajouter | Supprimer |
Autres informations

[ afficher lordre de recherche ‘
[ Propriétés de la namenclature

roprigkés affichées roprigtés cachées
R GIEETIES

Quantité Gource
Référence >l Muméra

Type Definition
Momenclaturs P Description produit

Févision Description composant

Source de la représentation par défaut

X

|9 %]~

—Proprigkés du récapitulatif

roprigtés affichées roprités cachées

Quantite Type

RéFérence Source

Muméra

Révision

Définition

Momendlature

Description produit

Description composant

Source de |a représentation par défaut

[ | = kA

@ ok S Annuler
— Bz

- cliquer sur 2l | des propriétés de la nomenclature
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Formation C.A.O.

TP 2 Mise en plan

- sélectionner Numéro des propriétés affichées

X
. %
- cliquer sur

- sélectionner Numeéro dans la liste des propriétés affichées

- cliquer sur % I

- cliquer sur quantité (la premicre de la liste)
- la liste suivante doit s’afficher a I’écran

- cliquer sur OK

la liste suivante doit s’afficher a I’écr

- cliquer sur OK

2lx|

el
roprigtés affichées

ropriétés cachées

Guartite
Référence
Humér

offreee
Source

@ ok 3 annuer |

[ Reférence -

- rendre active la fenétre de mise en plan
- cliquer sur Edition->Calque du fond

- choisir le point d’encrage du texte en bas a droite en cliquant sur =

&

- cliquer sur

ou Insertion->Dessin->

- sélectionner dans la fenétre 3D la racine de 1’arbre de construction

- cliquer au dessus du cartouche

la nomenclature s’affiche

Récapitulatif sur etau_mors_mobile

Al u
1 1 axe du levier
& b embout de levier
E 1 came:
4 1 mors_mobile_usine i
5 1 plague mors mabile
3 4+ 150 4762 SCREW M&x10 STEEL HEXAGON. 1
7 1 :l
+
*
%g Momenclature
14 1 IS0 2340 CLEVIS PIN
4x22 STEEL 4
13 glissiere
12 plague mors fixe

11 lembase_usinee
ressort 1

butée de serrage
IS0 4762 SCREW M6x35|
laxe

IS0 4762 SCREW M6x10|
ISTEEL HEXAGON.1 3
plague mors mobile
mors mobile usine
came

lembout de levier —
1 i axe du levier
Numéro QuantitéRéférence
Total des pieces : 17

Pieces différentes : 14

©
== ==T=1=1=

LIRIED

LIk

ny

~ | Etau a serraae H—

- cliquer sur Edition->calque des vues

- faire un double clic sur la vue coupe A-A pour activer cette vue (le cadre devient rouge)

- cliquer sur ﬁ ou sur Insertion->Génération ->
- faire un double clic sur la vue de droite pour activer cette vue (le cadre devient rouge)

ﬁ% Génération de numéros de pigces
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Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

. % . Y, . = GEnération de numéros de pigces
- cliquer sur <% ou sur Insertion->Génération ->ﬁ-§ i R

- faire un double clic sur la vue de dessus pour activer cette vue (le cadre devient rouge)

. % . Y, . = GEnération de numéros de pigces
- cliquer sur <% ou sur Insertion->Génération ->ﬁ-§ i R

- supprimer les reperes en trop sur chaque vue, comme sur le plan (voir dossier).

Insertion d’une image 3D en couleur.

- rendre active la fenétre 3D

- cliquer sur Outils->Images->E| el
la boite de dialogue suivante s’affiche

- cliquer sur

- cliquer sur I’onglet | Pixel

cocher les options suivantes :

S Fond blanc

J Capturer les pixels blancs en noir
[ Anti-sliasing

[ capture & tails constanke

Qualité de rendu|Haute ¥| Plus ... I

Fréférences

album... |
- cliquer sur OK
- orienter et afficher 1’étau comme sur la figure suivante

- cliquer sur M

- construire une zone rectangulaire autour de 1’étau

. L] |
- cliquer sur

la boite de dialogue suivante s’affiche

Capture Prévisualisatig =lol =]

=
- cliquer sur =

- choisir comme le type de fichier suivant :1/FEG High Gualty [*.ipg] =]
- nommer le fichier :etau

-
- cliquer sur

- cliquer sur
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Formation C.A.O. TP 2 Mise en plan

- rendre active la vue de mise en plan
- cliquer sur Edition->Calque du fond

- cliquer sur Insertion->@ Image...

- choisir le fichier nommer etau.jpg

- placer I’image comme sur le plan (voir dossier).
- redimensionner cette dernicre si besoin.

GI94-tp2_mise_en_plan.doc-mise a jour le : 01/10/2003-FS-HS Lycée Louis ARMAND Nogent sur marne 8/8



